Microgranulometre laser

- Constructeur : Horiba (Japon)

- Modéle : LA-950

- Distributeur frangais : Horiba Jobin-Yvon

- Localisation : PACEA-PPP

- Financement : 100% LaScArBx (40 000€, mars 2012)

partica

Caractéristiques techniques :

- Gamme de mesure : 0,01 — 3000 pm

- Deux sources lumineuses : LED bleu (405 nm) et laser rouge (650 nm)
- Trés grand réservoir pour diluer des échantillons complexes incluant des particules grossiéres et des
particules tres fines et permettre une meilleure représentativité de 1'échantillon

- Passeur d'échantillons automatique 24 positions

Objectifs scientifiques :

La mesure de la taille des particules dans les sédiments est indispensable dans la plupart des études
géoarchéologiques menées dans le cadre des fouilles archéologiques ainsi que dans les études de géologie du
Quaternaire. La comparaison des distributions granulométriques est ainsi un critére important pour discuter
de l'origine des sédiments mais également de leur moyen de transport et de dépdt sur le site. Lors de
datations par luminescence, il est également utile de connaitre les propriétés de taille des grains de sable afin
d'optimiser la préparation de I'échantillon avant la mesure.
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Comparaison des courbes granulométriques des échantillons prélevés dans la Grotte de Maldidier.
A : sédiments de 'unité 3 et sables recueillis sur les parois actuelles de la grotte en lien avec 1'altération de la paroi.
B : limons sableux des unités 1 et 2. Rapport Lenoble & Queffelec 2013
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Evolution des modes granulométriques des dépots éoliens du sud du Bassin Aquitain. Courbes d'isovaleur du contenu en limons
grossier extraites des cartes d'interpolation. Le fond cartographique correspond au modéle numérique de terrain. Thése Sitzia 2014



